
EPE-1815系统工控机选型表
	序号
	型号
	描述

	1
	 

EPE-1815VNA-H61
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel H61平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载1个千兆网卡，支持4个SATA2.0接口（不支持RAID），10个USB 2.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口，支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	2
	EPE-1815V2NA-H61
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel H61平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载2个千兆网卡，支持4个SATA2.0接口（不支持RAID），10个USB 2.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口，支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	3
	EPE-1815VNAU-H61
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel H61平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载1个千兆网卡，支持4个SATA2.0接口（不支持RAID），10个USB 2.0接口、2个USB 3.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口，支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	4
	EPE-1815VNA-B65
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel  B65平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载1个千兆网卡，支持5个SATA2.0接口,1个SATA3.0接口,不支持RAID功能；10个USB 2.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口；支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	5
	EPE-1815V2NA-B65
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel  B65平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载2个千兆网卡，支持5个SATA2.0接口,1个SATA3.0接口,不支持RAID功能；10个USB 2.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口；支持VGA、DVI及VGA+DVI显示；

	6
	EPE-1815VNAU-B65
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel B65平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载1个千兆网卡，支持5个SATA2.0接口,1个SATA3.0接口,不支持RAID功能，10个USB 2.0接口、2个USB 3.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口，支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	7
	EPE-1815VNA-Q67
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel  Q67平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载1个千兆网卡，支持4个SATA2.0接口,2个SATA3.0接口,支持RAID功能；14个USB 2.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口；支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	8
	EPE-1815V2NA-Q67
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel  Q67平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载2个千兆网卡，支持4个SATA2.0接口,2个SATA3.0接口,支持RAID功能；14个USB 2.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口；支持VGA、DVI及VGA+DVI显示

	9
	EPE-1815VNAU-Q67
	PICMG 1.3标准全长CPU卡,Intel Q67平台，支持 Intel® 1155封装的I3/I5/I7系列CPU，最大支持16G内存，板载1个千兆网卡，支持4个SATA2.0接口,2个SATA3.0接口,支持RAID功能，14个USB 2.0接口、2个USB 3.0接口、2个串口（其中一个支持RS232/422/485）,支持LPC扩展4个RS232串口，支持VGA、DVI及VGA+DVI显示



